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Ljud/ljuslod Eijkelkamp 

-- Minilod, 10 m (gult) 

    Art.nr: E.11.03.20 

 

-- Lod, 15, 30 eller 50 meter 

    Art.nr: E.11.03.2X 

  LJUD/LJUSLOD – UNOSON ENVIRONMENT AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ljud/ljuslod-Mini 102M,  

25 meter, Vikt ca 1,5 Kg.  

P4 – Art.nr: 11.20.04.025 

P10 – Art.nr: 11.20.10.025 

 

P4- eller P10-Ljud/ljuslod, med Ø 4 mm respektive 10 mm 

sond och 102-koaxialkabel så är dessa lod utmärkta för 

grundvattensmätning där brunnsdiametern är begränsad. 

P10-Sonden är tyngre och därför mer lämpad för större djup. 

Finns i längderna 25-Minilod, 30, 60 och 100 meter. 

 

MÄTBAND 102 

102 Ljud/Ljuslod - 30, 60, 100 

m, P4/P10 Sond 

P4 – Art.nr: 11.20.04.XXX 

P10 – Art.nr: 11.20.10.XXX 

 

P7/P2, Ljud/ljuslod, längd 30-300 meters med platt 14 mm brett mätband 

(101-band) och robust P7 eller P2-Sond med ytterdiametern Ø 16 mm. 

Tydlig avläsning med millimeter noggrannhet. Vikt 60 m, ca 4 Kg.  P7-Sond 

kan också användas som djuplod. Art.nr: 11.20.07.XXX 
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För mer info se: www.unoson.se 
Kontakt: info@unoson.se el. sales@unoson.se  

Längder: 

30 m 

60 m 

100 m 

150 m 

200 m  

300 m 
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P7-Sond 

SOnd 

P2-Sond 
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